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OAC100-01 12 V DC 0,060 8,5 68 190 70 167 6,9
OAC100-02 24 V DC 0,068 2,8 68 190 70 167 6,9
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OAC200-01 12 V DC 0,084 4,7 68 280 73 167 14
OAC200-02 24 V DC 0,192 9,8 68 280 73 167 14
OAC200-03 230 V/400V 0,18 0,56 55 280 77 329 16
OAC200-04 280 77 277 16
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OAC300-01 12 V DC 0,252 21 68 385 76 230 22
OAC300-02 24 V DC 0,192 9,8 68 385 75 230 22
OAC300-03 230 V/400V 0,37 55 380 77 369 22
OAC300-04 380 77 314 22
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OAC400-01 12 V DC 0,252 21 68 385 76 260 27
OAC400-02 24 V DC 0,192 9,8 68 385 75 260 27
OAC400-03 230 V/400V 0,37 55 380 77 426 27
OAC400-04 380 77 344 27
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OAC500-01 12 V DC 0,096 20,8 68 385 78 167 36
OAC500-02 24 V DC 0,072 10,3 68 385 78 167 36
OAC500-03 230 V/400V 0,37 1,03 55 380 77 430 38
OAC500-04 380 77 353 37
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OAC600-01 2x12 V DC 2x0,11 4,7 68 2x280 79 296 46
OAC600-02 2x24 V DC 2x0,09 9,8 68 2x280 79 269 46
OAC600-03 230 V/400V 0,75 0,56 55 520 79 530 49
OAC600-04 520 79 430 48
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OAC700-03 230 V/240 V 0,75 1,86 55 510 78 441 56
OAC700-04 510 78 353 56
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OAC800-03 230 V/400 V 1,5 3,4 55 670 78 690 88
OAC800-04 670 78 542 87
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