
Lichtrohr - Systeme
NEUHEIT: Lichtrohr jetzt auch mit LED-Lichttechnik

Wir
machen
icht

8-01

Beleuchtete Kleiderstange
installiert auf einem Luxusliner

Lichtrohr, entwickelt 
für Vitrinenausleuchtung

Auf- oder Anbauleuchte
eingesetzt als Bilderleuchte
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Technische Leuchten
Rudolf von Prusky GmbH
Gneisenaustraße 11
33330 Gütersloh

Fertigung:
Heidfeld 2
33142 Büren
Tel. 0 29 51/ 99 00-0
Fax 0 29 51/ 99 00-99
info@rvp-licht.de
www.rvp-licht.de

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb Technischer Leuchten und Elektroartikel

■ Küchenarbeitsplatzbeleuchtungen
■ Wohnraumbeleuchtungen
■ Schlafraumbeleuchtungen
■ Badezimmerbeleuchtungen
■ Werbemittelbeleuchtungen
■ Ladenobjekt- und

Innenraumbeleuchtungen
■ Sonderleuchten und Systeme

Stand 02/10

Individuell
nach Ihren

orstellungen

Modellmodifikationen nach Ihren individuellen Vorstellungen realisierbar.
Weitere Farben auf Anfrage.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

LR-AE / LR-AR / LR-AD LR-BLK

Maße
Rohrdurchmesser: 30 mm

Farben
Rohr: alu eloxiert, andere Farben auf Anfrage
Leuchtmittelabdeckung: klar

Leuchtmittel
Leuchtstofflampen T5 16 mm Ø
6-8-13-14, 21, 28 + 35 Watt
Auch mit LED-Lichttechnik lieferbar

Montage LR-AE
Aufbau mittels flachen oder eckigen Befestigungsbügeln, 
oder nach Ihren individuellen Vorstellungen

Montage LR-AR
Aufbau mittels runden Befestigungsbügeln, oder nach Ihren
individuellen Vorstellungen

Montage LR-AD
über Abstandshalter (Anzahl gemäß Lichtrohrlänge) 
mit Befestigungsgebinde

Schaltung
mit oder ohne Schalter
externe Schaltung (z.B. über Tast- oder Infrarotschaltung etc.
möglich)

Anschluss
über externes Vorschaltgerät, steckerfertig oder individuell
verdrahtet
Netzanschluss auch über das
RvP-Syscon-Stecksystem möglich

Ausführung
als „Beleuchtete Kleiderstange“. Rohr: 30 mm Ø
Länge: individuell nach Schrankinnenmaß oder auf Anfrage

Befestigung
Seitlich: mit ein- oder zweiteiligem Rohrlager (silberfarbig)
Abhängung: orientiert sich nach der Länge der beleuchteten
Kleiderstange mit der Notwendigkeit eine oder mehrere
Abhängungen (ca. 100 mm Länge) mittig, rechts oder links
oder individuell einzusetzen 
(Bitte immer bei der Bestellung angeben)

Typen  LR-BLK/oS = ohne Schalter
LR-BLK/mS = mit Kippschalter
LR-BLK/TS  = mit Tastschalter-extern
LR-BLK/IR  = mit Infrarot-Sensorschaltung-extern

Farben
Leuchtmittelabdeckung: klar. Oberflächen Serienversionen:
aluminium eloxiert, galvanisch verchromt, mattnickel, poliert
+ lackiert, vergoldet auf Anfrage

Leuchtmittel
T5-Leuchtmittel 16 mm Ø, 6, 8, 13, 14, 21, 28 oder 35 Watt

Belastung mit Mittelabhängung
Länge 750 mm   ca. 30 kg
Länge 850 mm   ca. 25 kg
Länge 950 mm   ca. 20 kg

Belastung mit Abhängungen rechts und links
Länge 850 mm   ca. 30 kg

Anschluss
Über externes Vorschaltgerät, steckerfertig oder individuell
verdrahtet. Netzanschluss auch über das RvP-Syscon-Steck-
system möglich
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