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Straight Side Single Crank 
Precision Power Presses

SPECIFICATIONS 仕樣

ストレートサイドシングルクランクプレス

※ Die cushion applicable to L & XL Type only. ダイクッション はL,XL 型のみ 
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Straight Side Single Crank 
Precision Power Presses

■High Precision Stamping Solution
■Reduced Noise & Vibration 
■User-Friendly Operator Controls
■Reduced Angular Deflection 
■Minimal Frame Deflection
■Resistant To Off-center Loading
■Easy Adaptation Of Various Press 
■High Performance Wet Type 

Combination Clutch / Brake
■High Precision 6-Point Gibs
■Rigid Frame & Superior Strength
■Minimum Total Clearance
■Electronic Crank Angle Indicator
■HMI Operation Panel

■高精密加工を実現
■低騒音
■便利な操作
■最小のダイハイト変位量

動的にセンターズレが小さい
■稼動時フレームのたわみ量が小さい
■偏心荷重に強い
■簡単で分かりやすいパネル表示

操作と設定に容易
■湿式クラッチブレーキ
■固定式六面ガイド
■高剛性フレーム
■最小の総合すきま
■電子式角度コントローラー
■HMI 操作盤

ダイクッション はL,XL 型のみ 
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High Driving Torque Wet Clutch & Brake
高トルク湿式クラッチブレーキ

The Chin Fong clutch delivers rated torque at relatively 
low air pressure, resulting in reduced lining wear and air 
consumption. 
Life of clutch and brake linings is extended by effective 
heat dissipation resulting from linings running in an 
enclosed oil bath.
Low moment of inertia significantly reduces wear on 
linings.
Modern friction linings combine high performance with 
low vibration and noise.

Superior Performance / Improved Efficiency
高性能/高効率
Low Inertia / High Torque
低イナーシャ/高トルク
Noise Reduction / Dust-free Operation
低騒音/無粉塵
Prolong Lifespan
使用寿命長い
Less Maintenance Cost
メンテナンスコスト低化 

Box Type Six-Point Gib

One-piece, box type gibs assure accurate slide guiding. 
Force is delivered vertically, minimizing lateral thrust and, 
consequently, reducing off-center loading and friction in 
the gibs.

ロングスライドガイドが動的精度を保証
します。

高精度6面ガイド

1. Press Frame 
2. Flywheel  
3. Wet Clutch & Brake  
4. Pinion Drive Shaft 
5. Main Gear  
6. Counter Balancer  
7. Crankshaft  
8. Adjusting Screw 
9. Chamber of H.O.L.P. 
10. Slide 
11. Slide Knockout  
12. Slide Plate (Detachable) 
13. Bolster

1. フレーム

2. フライホイール

3. 湿式クラッチブレーキ

4. ピニオンシャフト

5. メインギヤー

6. スライドバランサー

7. クランクシャフト

8. スクリュー

9. 油圧室

10. スライド

11. スライドノックアウト装置

12. スライドプレート

13. ボルスター

Bolt-to-The-Bolster Die Cushion. 
No Pit Required and Ease of Maintenance.

ダイクッション は上方から取り付けるため、
ピット工事が必要なく、メンテナンスに便利
です。

ダイクッション



(For reference only.  Select the items below properly as needed.  下記型式、仕様及び数量の選択は参考のみ) 

Super Rigid Steel Frame

The CHIN FONG SC1 Series is designed to resist deflection, and provide 
accurate pressings and longer die life, even at full tonnage loads. The 
heavy, one-piece welded steel frame is fully stress relieved and stands 
solid for challenging stamping applications.  

高剛性フレーム
最適剛性配分のフレーム設計で、
製品加工精度及び金型寿命を大幅
にアップします。

Highly Responsive Hydraulic Overload Protector (H.O.L.P.) 

Chin Fong's fast response H.O.L.P. will relieve the pressure of a tonnage overload 
in milliseconds, causing the press to stop simultaneously. Press and toolings can 
therefore be protected effectively. Hydraulic pressure of the system can be rebuilt 
by pushing the reset button. Then, normal operation can be resumed by inching the 
slide to T.D.C position.

高感度オーバーロードプロテクター
すみやかに反応し、瞬間に油圧を開放します。

1. Piston  
2. Hydraulic Overload 
    Protector Cylinder
3. H. O. L. P.  
4. Oil Tank

1. ピ ス ト ン  
2. 油圧シリンダー
3. オーバーロード
    プロテクター  
4. オイルタンク
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Stroke-Capacity Curve (XL-Type) 
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Pay 
Load 560 kg/pc

Clamping 
Force 4 tons/pc
Clamping 
Force 6 tons/pc

Pay 
Load 720 kg/pc
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Load 880 kg/pc
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Load 1040 kg/pc
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Load 1200 kg/pc
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Load 600 kg/pc
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 With "U" Cut in die set 
Die Clamp TX-type 

Die Clamp TY-type

Die plate thickness, H, to be specified

TY-ダイクランパー

金型取付板U溝（厚さをご確認下さい）

TX-ダイクランパー
金型取付板U溝 

Quick Die Change System 便利な金型交換装置 (Q. D. C. S.)
Option Qty Model

1Hydraulic Power Unit  FP6308U
油圧パワーユニットFP6308U
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■ Portable 2-hand Pushbutton T-stand
■ Control System 

(PLC + HMI Operation Panel)
■  Electronic Crank Angle Display
■  Electronic SPM Display
■  LCD Type Press Status Monitor

■ Operation Mode Selection
Off / Inching / Safety One Stroke / 
Continuous

■ Hydraulic Overload Protector (H.O.L.P.)
■ Overrun Detector
■ Door Interlocking Power Isolation Switch
■ Dual-coiled Solenoid Valve
■ Motorized Slide Adjustment
■ Main Motor Reversing Circuit
■ Die Height Indicator (Unit:0.1mm)

■ Motorized Grease Lubrication Device
■ Total Counter, 6 Digits
■ Preset Counter, 6 Digits
■ Maintenance Counter, 4 Digits (Unit:10K)
■ Life Counter 10 Digits
■ Electronic Rotary Cam Switch 

(6 Spare Channel)
■ Air Ejector, 3/8”
■ Air Source Receptacle, 3/8”
■ Misfeed Detection Receptacle
■ Power Receptacle (Single Phase, 110V / 

220V Power Source Wiring by User)
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MODEL
TYPE

機種

型式

標準付属品Standard Functions / Accessories

■ ポータブル両手操作盤
■ 電気制御システム 

( シーケンサー＆タッチパネル操作盤 )
■  電子式クランク角度指示計
■  電子式運転スピード指示計
■  運転状態LCD監視装置

■ 運転モードの選択

切/寸動/安全一工程/連続
■ 油圧オーバーロード保護装置
■ 二度落ち検知回路
■ 制御盤遮断外部操作ハンドル
■ ダブルソレノイドバルブ
■ 電動式スライド調整装置
■ びメインモーター正逆転装置

■ ダイハイト指示計 (単位: 0.1mm)
■ 電動式グリース潤滑装置
■ 累積カウンター 6桁
■ プリセットカウンター 6桁
■ メンテナンスカウンター 4桁 (単位: 万)
■ 寿命カウンター 10桁
■ 電子式ロータリカムスイッチ (予備6連)
■ エアエジェクタ 3/8”
■ エアーソース 3/8”
■ ミスフィードコンセント
■ 電源コンセント110V/220V単相 

(電源はお客様手配とする)
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No. of Pin Hole x Dia.
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SLIDE PLATE 

unit: mm

Slide Plate Area (L.R.xF.B.)
Type of T-Slot
No. of T-Slot
Shank Hole Dia. D

MODEL SC1-300
1400x900

B
4

Ø 65
450
150

スライドプレート加工図 

機　種

スライド面積（左右x前後）
T溝型番
T溝数
シャンク穴

øD

b4b4
b3b3

Power Take-off Shaft
 Left-hand-side Frame Extension
 (Feed Direction: Left to Right)
Quick Die Change System
Foundation Anchor Bolts & Plates  
Anti-Vibration Press Mounts
Die Area Light
Foot Switch
Load Monitor

Pneumatic Die Cushion
Upper Slide Knockout Device
Safety Block with Plug
Duel-coiled Solenoid Valve with 
Detector
Scrap Chopper Counter, 3 Digits
Flywheel Brake
Intelligent Forming Produtivity 
Management System

自動化用軸端

フレーム左側より繋ぐ

(送り方向：左→右)

金型交換装置(Q.D.C.S.)

基礎ボルト及び基礎プレート

防振装置

ダイライト

フットスイッチ(覚書が必要)

荷重計

ダイクッション

スライドノックアウト装置

安全ブロック及び安全プラグ

ダブルソレノイドバルブ

(検知付き)

カットカウンター 3桁

フライホイールブレーキ

知恵成形生産力管理系統

オプションOptional Functions / Accessories
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T-slot Detail

unit: mm
TypeDim.

T溝詳細
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